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1. VERANLASSUNG

In 24802 GroB Volistedt, To’'n Sprittenhuus 2 c, ist der Neubau einer Kindertagesstétte mit 2 Gruppen
geplant.

Wir wurden beauftragt, fir das o. g. Bauvorhaben eine Baugrundbewertung und Griindungsempfehlungen
abzugeben.

2. PLANUNTERLAGEN

Fiir die Bearbeitung standen uns folgende Planunterlagen zur Verfiigung:
2.1 von Arch.-Biiro Paustian (Schleswig)

- Fundamentplan, M 1:100, erhalten per E-Mail am 28.01.2019
- Ansichten Nord-West und Siid-West, M 1:100, erhalten per E-Mail am 28.01.2019
- Ansichten Sid-Ost und Nord-Ost, M 1:100, erhalten per E-Mail am 28.01.2019
- Entwdsserungsantrag vom 24.02.1999 inkl. Unterlagen aus 1998:

- Flurkartenauszug, M 1:500

- Skizze Anschliisse, 0. M.

- Lageplan 2fach (02.06.1998), M 1:500

- Grundriss Erdgeschoss (30.06.1998), M 1:100

- Schnitt (27.05.1998), M 1:100

- Elektroplan (17.06.1998), M 1:75

- DD-Plan (17.06.1998), M 1:75
- Lageplan Entwdsserung, M 1:500, erhalten per E-Mail am 24.01.2020 und
- Auszug aus der Fachdatenkarte, M 1:626, erhalten per E-Mail am 24.01. 2020
- Grundriss Entwdsserung, o. M., erhalten per E-Mail am 24.01. 2020
- Lageplan, M 1:500, erhalten per E-Mail am 22.01.2020

2.2 von Baugrundaufschliissen
- Schichtenverzeichnisse und 25 gestérte Bodenproben von 5 Kleinrammbohrungen fiir die

Untersuchung des Neubaus sowie eine zusétzliche Bohrung als Grundlage fiir die Bemessung
einer Versickerungsanlage; ausgefiihrt am 30.01.2020 und 14.02.2020

3. BAUGELANDE UND BAUWERK

Die Lage des Grundstiicks sowie des geplanten Neubaus ist aus dem Lageplan der Anl. 1.1 und der Abb. 1
ersichtlich.

Die geplante Erweiterung ist nichtunterkellert, mit Erd- und Dachgeschoss geplant.

A-Nr.: 0064-20 2-
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Nach den héhenmé&Big eingemessenen Ansatzpunkten der Kleinrammbohrungen wies das Gelédnde des
fiir die Bebauung vorgesehenen Grundrissbereichs am 22.02.2019 einen max. Hohenunterschied von
Ah = 0,76 m (BS 2 = +26,87 mNHN, BS 5 = +26,21 mNHN) auf; somit ist die Fldche nahezu horizontal.

Die Bohrpunktlage der Sondierung BS 1 wurde mit einem GNSS-Gerét (Genauigkeit: Lage 2 cm; Hohe
£4 cm) eingemessen. BS 1 wurde als Hohenbezugspunkt fiir die weiteren Bohrsondierungen gewahit.

Abb. 1: Lageplan, 0. M.

A-Nr.: 0064-20 -3-
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Abb. 2: Digitalfotografie om 14.02.2020 Abb. 3: Digitafotografi vo4.02.2020

Angaben zu Fundamentabmessungen und Bauwerkslasten liegen uns bis dato nicht vor. Auch liegen uns
auBer dem Lageplan keine weiteren Planunterlagen vor.

4. BAUGRUND

4.1 Allgemeines

Zur Erkundung der Baugrundverhéltnisse wurden am 30.01.2020 und 14.02.2020 insgesamt
6 Kleinrammbohrungen (davon 5 im Bereich des Erweiterungsgeb&udes) gemaB DIN EN ISO 22475,
Teil 1 mit Endaufschlusstiefen bis max. 8,00 m ausgefiihrt.

Die Bodenschichtung wurde nach den Schichtenverzeichnissen bzw. unserer kornanalytischen Bewertung
der Bodenproben in Form von Bodenprofilen hhengerecht auf Anl. 1.1 aufgetragen.

A-Nr.: 0064-20 -4
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Abb. 4: Bodenprofile, Auszug, Anl, 1.1, 0. M.
4.3.2 Mutterbodenauffiillungen / Auffiillungen
Die angetroffenen Auffiillungen sind auszukoffern; sie kdnnen nicht im Baugrund verbleiben.
4.3.3 Sand
4.3.3.1 Allgemeines
Die anstehenden gewachsenen Sande sind ausreichend scherfest, wenig zusammendriickbar und daher
hinreichend tragfahig.
4.3.3.2 Wasserdurchlissigkeitsbeiwerte (ki-Werte)

Der ks-Wert ist maBgebliche KenngréBe fiir

- die Ausfiihrbarkeit dezentraler Versickerungsanlagen (DWA-A 138) oder z. B. fur
- die Sickerschichten seitlich von Gebauden bei Einbau von Dranagen.

Die Bestimmung der Wasserdurchlassigkeit (ks-Werte) rolliger Béden kann prinzipiell nach 2 verschiedenen
Verfahren erfolgen:

« direkter Versuch gemaB DIN 18130, Abs. 11.2 (z. B. Versuch mit veranderlich hydraulischem Gefalle)
« indirekte Bestimmung auf Grundlage von Kornanalysen (empirische Formel von Hazen, Beyer etc.).

A-Nr.: 0064-20 -5.
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An 1 Bodenprobe des Bereichs, der fir die Versickerung von Niederschlagswasser vorgesehen ist, wurde
von uns die Wasserdurchlassigkeit gemaBs DIN 18130 direkt untersucht (der Einbau der Bodenproben
erfolgte in ndherungsweiser mitteldichter Lagerung).

” . N Prifungsnummer: 0064-20
P i Durchléssigkeitsversuch Prbe entammanan: 3001203
Straeq 24796 gL e
P . . Bearbeltar:
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Abb. 5: Wasserdurchlassigkeit (BS 1/1,5 m), Auszug Anl. 3.1

Die Wasserdurchlassigkeit der oberen Sande betragt danach ks = 1 x 10* m/sec.

5. WASSER

Es wurde kein Wasser angetroffen. Da die Sande im oberen Bereich eine Wasserdurchléssigkeit von
> 1 x 10* m/sec aufweisen, ist auch ein Sickerwasseraufstau nicht zu erwarten.

A-Nr.: 0064-20
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6. BODENKENNWERTE (CHARAKTERISTISCHE WERTE)

Aufgrund unserer Bodenansprachen, sowie Erfahrungen mit vergleichbaren Bdden, kénnen folgende, von
uns abgeschétzte bodenmechanische Kennziffern in Ansatz gebracht werden:

Bodenart Scherfestigkeit Wichte Steifemodul “' | Bodenklasse'
0[] ¢ [KN/m] v [KN/m?] I V' [KN/m?] Es [KN/m?] DIN 18300 ¥
Mutterbodenauffillungen / Aushub 1-3
Auffiillungen
Sand 30,0-35,0 ‘ 0.0 | 18 -19 | 10-11 20 -50 3

(1) Bodenklassen gem&B DIN 18300 Ausgabe 2012; ist die Angabe von Homogenbereichen gemaB DIN 18300 Ausgabe 2015 gew(inscht, sind
weiterfiihrende Feld- und Laborversuche erforderlich.

(2) Die Steifemoduln, insbesondere der bindigen Bdden, sind auf Basis der Laborversuche und der Bodenansprache aufgrund von Erfahrungen

abgeschatzt, Eine genauere Bestimmung kann nur anhand ungestérter Bodenproben und entsprechender Druck-Setzungs-Versuche etfolgen,
bzw. bei rolligen Boden (iber eine Bestimmung der genauen Lagerungsdichte

7. GRUNDUNGSEMPFEHLUNGEN

7.1 Griindung

Die innerhalb der Grundrissflache unterhalb der Mutterbéden anstehenden gewachsenen Sande sind zur
Uberbauung geeignet.

Die Mutterbdden/Auffiillungen sind auszukoffern und durch Fillsande/Kiessande zu ersetzen.

Der Bodenersatz muss einschl. 60° Druckabtragungsbereich erfolgen. Als Bodenersatzmaterial kann
ortstibliches, gutverdichtbares (U > 3; ke 2 1 x 10™* m/sec) Grubenmaterial (s. a. Abs. 8) verwendet
werden. Die Lagerungsdichte muss mind. mitteldichte Lagerung bzw. 100 % der einfachen Proctordichte
erreichen.

Im Anschlussbereich an den Bestand ist DIN 4123 zu beachten.
Eine Flachgriindung ist somit wie nachfolgend beschrieben méglich.

7.2 Grenzzustinde der Tragfiahigkeit
Zulédssiger Sohlwiderstand — Grundbruchsicherheit

Der zulissige Sohlwiderstand ist keine alleinige bodenspezifische KenngréBe, sondern eine Funktion des
Verformungsverhaltens und der Grundbruchsicherheit der Fundamente. Beide Randbedingungen sind
als zuldssig nachzuweisen (Grenzzustand der Tragfahigkeit, ULS/GEO und Grenzzustand der Gebrauchs-
tauglichkeit SLS). Die Berechnung der Grundbruchsicherheit erfolgt gemaB EC 7 und dem nationalen
Anhang DIN 1054 (2010-12) sowie der DIN 4017 (2006-03).

ANr.: 0064-20 7.



Neubau einer Kindertagesstatte mit 2 Gruppen in 24802 GroB Vollstedt, To’n Sprittenhuus 2 ¢
= 0064-20

® Baugrundgutachten

In den Anl. 4.1 - 4.5 sind sowohl die zuldssigen Sohlwiderstande (Rn,q) als auch die zulassigen
Sohldriicke (orq und o¢,q) dargestellt. Die Berechnungen gelten fiir den Lastfall BSP-P und lotrechten,
zentrischen Lasteintrag.

Die Berechnungen der charakteristischen Sohldriicke basieren auf der Annahme eines 50 % Verkehrs-
lastanteils. Sollte der Verkehrslastanteil mehr als 50 % betragen, verringern sich die zuléssigen Sohl-
driicke geringfligig, so dass der Nachweis der ,Design Sohldriicke" (in der Tabelle rot gekennzeichnet)
mafgebend wird.

In der Regel ist das Verformungskriterium (Grenzzustand SLS) maBgeblich fiir die Beschrénkung der
zulassigen Bodenpressungen; erst bei ,kleineren" Fundamentabmessungen wird hiufiger das Grund-
bruchkriterium ausschlaggebend fiir den jeweiligen Grenzwert des ,zul. Sohldruckes".

Wir empfehlen die von uns errechneten Sohldriicke (nachfolgende Tabellen) aufgrund des Verformungs-
kriteriums wie folgt zu begrenzen (Zwischenwerte kdnnen geradlinig interpoliert werden):

Streifenfundamente o maxr,a < 350 kN/M2 (6 maxex = 250 kN/m2 fir bis zu 50 % verander. Lasten)
Einzelfundamente 6 maxrd < 400 kN/m2 (6 maxex = 280 kN/m?2 fiir bis zu 50 % verinderl. Lasten)

= Streifenfundamente Zulassige Sohldriicke Design ora (Anl. 4.4 — 4.5)

Einbindetiefe Zulassige Sohldriicke GRr,g [kN/m?2]
{m] Fundamentbreite B [m]
0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0.9
0,4 205,5 225,0 2443 263,6 282,7 301,7
0,8 334,6 354:8 3748 3948 H46 4343

= Streifenfundamente Zuléssige Sohldriicke Charakteristisch ogx (Anl. 4.4 — 4.5)

Einbindetiefe Zulgssige Sohldriicke G k [kN/m?2]
[m}] Fundamentbreite B [m]
0.4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
04 144,2 157,9 1715 185,0 1984 211,7
0,8 234,8 249,0 263:0 2770 256-9 3847
= Einzelfundamente Zulassige Sohldriicke Design ora (Anl. 4.1 — 4.3)
Einbindetiefe Zuldssige Sohldriicke Or¢ [kN/m2]
[m] Fundamentbreite B [m]
0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75
04 262,0 295,8 329,6 3634 397,2 4210
0,6 359,2 393,0 4268 466:6 4944 5282
0,8 4563 496;2 524,06 5548 5546 624,95

A-Nr.: 0064-20
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= Einzelfundamente Zulissige Sohldriicke Charakteristisch ogx (Anl. 4.1—4.3)

Einbindetiefe Zulgssige Sohldriicke OF k [kN/m?]
[m] Fundamentbreite B {m]
0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75
04 183,8 207,6 231,3 255,0 2787 2025
0,6 252,0 275,8 2695 3232 346;9 3FF
08 3262 3440 3677 3914 435+ 285

Fundamente mit ungleichméBiger Sohldruckverteilung miissen ggf. gesondert nachgewiesen werden;
dabei miissen die in Hohe der Griindungssohle angreifenden Kréfte getrennt nach V und H und die
Momente bekannt sein. Fundamente mit unterschiedlicher Griindungstiefe sind nicht steiler als unter
einer Neigung von B = 30° gegeneinander abzutreppen. Auf frostfreie Einbindung der Fundamente
gem&B DIN 1054 ist zu achten, soweit keine anderen MafBnahmen getroffen werden.

7.3 Bettungsmodul

Der Bettungsmodul des unterhalb eines Geb&udes anstehenden Baugrundes ist keine reine Boden-
kenngroBe, sondern ein Kennwert, der sich aus der Wechselbeziehung Baugrund <> Bauwerk ergibt und
somit ortsabhéngig ist. Unter Zugrundelegung der geschatzten, statischen Lasten, empfehlen wir
erforderlichenfalls als charakteristischen Wert des Bettungsmoduls

Ksk = 25 MN/m3
zu verwenden.

7.4 Verformungsverhalten

Naherungsweise zu erwartende Setzungen fiir angenommene Fundamentabmessungen und
angenommene Fundamentauslastungen wurden in den Anl. 4.1 — 4.5 ermittelt; danach ist lediglich

mit Differenzsetzungen von max. ca. 1 cm zu rechnen ist, sofern nicht durch dicht (< 1,0 m) beieinander
liegende Fundamente eine Lastiiberlagerung gegeben ist.

Danach erwarten wir als VerformungsgroBtwerte folgende maximale Setzungen und Setzungsunter-
schiede:

IN
wn
A

Setzungen (N&herungswerte abgeschétzt) = 0,2 1,0cm

max. A s

IA

Setzungsunterschiede (Néherungswerte abgeschétzt) 0,8 cm

u

A-Nr.: 0064-20 9.
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Winksiverdrebung Ein erheblicher Teil der abgeschéatzten bzw.
9 W % WM W OB M ) W mw i
— AP tiberschlagig unter Zugrundelegung max.

s T st .
v Sy zuldssig ausgelasteter Fundamente errechneten

Schadensgrenze fir Rohmenmit Austachung Setzungen (> 50 %) tritt bei sandigen Boden

Sicherheitsgranse zun lerionidng fegticher fisse bereits wahrend der Rohbauphase auf, so dass
Grenze fir erste Risse in tragenden Winden

Schwierigheiten be gusiodenden Kranen die Wahrscheinlichkeit setzungsbedingter Risse

=— Sichigrenze fur die Schiefstelung hoher starrer Bouserke : =
- ceoticreRisermendm i g 1 g 3 ¢ s, | SSHrgering ausféllt.

[~ Sicherheitsgrenze for Ziegeindnde A<t ool | T ———er
r=— Schodensgrenze fur Bauwerke oligesein 11 Winkelverdretiung
t=>— Schiefer Furm von Piso g; ;72’,
2
|

Abb. 6: Schadenskriterium fiir Winkelverdrehungen infolge
lotrechter Verschiebungen bei Muldenlagerung

8. TROCKENHALTUNGSMABNAHMEN

Im Bauzustand sind keine TrockenhaltungsmaBnahmen zu erwarten.

Die gewachsenen Sande weisen nach augenscheinlicher Bewertung und Untersuchung der Wasser-
durchlassigkeit der oberen Sande Durchléssigkeitswerte von ke = 1 - 10 m/sec auf (s. a. Anl. 3.1), so
dass AbdichtungsmaBinahmen geméB DIN 18533-1:2017-07, W1.1-E (Bodenfeuchtigkeit)
mdglich sind, wenn als Flllmaterial (Bodenersatz fiir Mutterb6den und humose Auffiillungen) Sande mit
ausreichender Wasserdurchlassigkeit (ks = 1 - 10 m/sec) verwendet werden.

Ungeachtet dessen ist sicherzustellen, dass Oberflachenwasser mit ausreichendem Gefilie und/oder
Entwasserungsrinnen, Kiestraufstreifen etc. vom Gebdude ferngehalten wird.

9. VERSICKERUNG

Die Versickerung von Niederschlagswasser ist moglich. Die Bemessung von Rohr-Rigolensystemen,
die in die gewachsenen Sande hinein entwédssern, kann an der untersuchten Stelle mit
ks = 1 x 10”5 m/sec erfolgen.

Kommt es entgegen aktueller Planung nicht zur Ausfiihrung einer Rigole/Rohrrigole, sondern zu einem
Muldensystem, ist neben dem Wasserdurchldssigkeitsbeiwert der anstehenden gewachsenen Béden auch
der ks-Wert der Fiillbéden bzw. Mutterbodenauflage zu beriicksichtigen.

AeNr.: 0064-20 10-
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10. ZUSAMMENFASSUNG

Unterhalb von Auffiillungen, die bis zur Tiefe von ca. 0,7 m reichen,
stehen bis zu den Endaufschlusstiefen t < 6,00 m durchgangig
gewachsene Sande an.

Es wurde kein Wasser angetroffen. Da die Sande im oberen Bereich
eine Wasserdurchlassigkeit von > 1 x 10 m/sec aufweisen, ist auch
ein Sickerwasseraufstau nicht zu erwarten.

Die im Grundrissbereich der Erweiterung unterhalb von Mutterbéden
bzw. Auffillungen anstehenden, gewachsenen Sande sind zur
Uberbauung geeignet, so dass eine Griindung Uber Streifen- und
Einzelfundamenten oder einer biegesteifen Stahlbetonplatte
unter Beriicksichtigung der von uns in Abs. 7ff gemachten Angaben
mdglich ist.

Die Versickerung von Niederschlagswasser ist moglich; kq-Werte
fur die Bemessung entsprechender Anlagen geméB DWA-A 138
sind in Abs. 9 enthalten bzw. kénnen Anl. 3.1 entnommen werden.

Al

GSB GrundbauINGENIEURE
Schnoor + Brauer GmbH & Co. KG

STICHWORT

BODEN-

SCHICHTUNG

WASSERSTANDE

GRUNDUNG

VERSICKERUNG

Abschnitt

4.2

A-Nr.: 0064-20
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Schichtenverzeichnis
for Kleinrammbohrungen

mit durchgehender Gewinnung von Bodenproben
nach DIN EN ISO 22475-1

Neubau einer Kindertagesstétte
mit 2 Gruppen

in
24802 GroB Vollstedt

Ton’n Sprittenhuus 2 ¢

Avuftragsnummer: 0064-20

Kleinrammbohrung Nr.: 1-6

Bohrunternehmer: selbst
Bodenansprache: T. Salz
Bohrverfahren: Kleinrammbohrung
Bohrgeriit: nach DIN 4021
Bohrlochdurchmesser: 80 - 40 mm
Verrohrung: nein
Gebohrt am: 30.01.2020 + 14.02.2020
Auﬂrd;geber:
Gemeinde GroB Vollstedt

24796 BREDENBEK

« FAX 18168:22

TEL (04334) 18168-0

BOVENAUER STR. 4

SCHNOOR + BRAUER

FE



Auftrags-Nr.:

[ # Schichtenverzeichnis 0064-20
“
k GSB fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
GmbH & Co. KG seite 1
Vorhaben: Neubau einer Kindertagesstétte in 24802 GroB Vollstedt, To'n Spriittenhuus 2 ¢
Bohrun BS1 Blatt: 1 Hohe: +26.27 Datum:
ohrung / . MHE 30,01.2020
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkung Sonderprobe
. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | ¢} Beschaffenheit d) Beschaffenheit &) Farbe Bohrwerkzeuge | A | N inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang ) Kernverlust ' (Unter-
punkt | ) bliche g) Geologische h) ¥ i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden, Wurzelreste Pr. | 1 0.50
b)
0.50
9] d) nzb - 1zb €) dunkelbraun
f} Mutterboden g) h) )
a) Grobsand, stark mittelsandig, schwach kiesig, schwach kein Wasser, nach | Pr. | 2 1.50
feinsandig Beendigung der Pr. 3 2.50
by Sondierung Pr. 4 3.50
Pr. 5 4.50
6.00 Pr. 6 5.50
0 d) nzb ) braun
f} Grobsand 9) h) )]
a)
b)
) d) e)
f) a) h) )
a)
b)
o d) e)
f) g) h) )]
a)
b)
9] d) e)
f) 9) h) D

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

Schichtenverzeichnis 0064-20
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
Seite 2
GmbH & Co. KG
Vorhaben: Neubau einer Kindertagesstitte in 24802 GroB Vollstedt, To'n Spriittenhuus 2 ¢
. PP Datum:
Bohrung BS2 /Bhlt:1 Hohe:  +26.87 mNHN o2 5 2000
1 2 3 45| 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkung Sonderprobe
. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | £y (ibliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Mutterboden, Sand, kiesig, Wurzelreste, Pr. 1 0.70
Ziegelreste
b)
0.70
) d) nzb e) braun
f) Auffiillung 9) h) i
a) Mittelsand, stark grobsandig, kiesig, schwach Pr. 2 2.00
feinsandig
b)
2.00
) d} nzb - szb e) braun
f) Mittelsand 9) h) )
a) Mittelsand, stark grobsandig, kiesig, schwach Pr. | 3 3,50
feinsandig
b)
3.50
9] d) nzb €) braun
f) Mittelsand ) h) )
a) Grobsand, stark mittelsandig, schwach kiesig, schwach Pr. 4 5.00
feinsandig
b)
5.00
9 d) nzb e} braun
f) Grobsand 9) h) i)
a) Grobsand, stark mittelsandig, schwach kiesig, schwach kein Wasser, nach | Pr. | 5 6.00
feinsandig Beendigung der
b) Sondierung
6.00
9] d) nzb e) braun
f) Grobsand 9) h) )]
+

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

Schichtenverzeichnis 0064-20
fiir Bohrungen chne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
GmbH & Co. KG Seite 3
Vorhaben: Neubau einer Kindertagesstétte in 24802 GroB Volistedt, To'n Spriittenhuus 2 ¢
run BS 3 Blatt: 1 Hohe: +26.34 mN Datum:
Bohrung / Bla Diie: — +26.5% mHN 14,02.2020
1 2 3 4| 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkung ¥ Sonderprobe
. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | ¢} Beschaffenheit d) Beschaffenheilt &) Farbe Bohrwerkzeuge At | N inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang ) Kernverlust ' (Unter-
punkt | £y (bliche g) Geologische hy Y i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung b Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Mutterboden, sandig Pr. | 1 0.50
b)
0.50
) d} nzb €) braun
f) Auffiillung g) h) D
a) Grobsand, stark mittelsandig, kiesig, schwach Pr. 2 2.00
feinsandig, steinig
b)
2.00
) d) nzb - szb €) braun
f) Grobsand g) h) )]
a) Grobsand, stark mittelsandig, kiesig, schwach Pr. 3 3.50
feinsandig, steinig
b)
3.50
() d} nzb €) braun
f) Grobsand g) h) )
a) Grobsand, stark mittelsandig, schwach kiesig, schwach Pr. 4 4.90
feinsandig
b)
4.90
<) d} nzb €) braun
f) Grobsand g) h) D
a) Grobsand, stark mittelsandig, schwach kiesig, schwach kein Wasser, nach | Pr. | 5 6.00
feinsandig Beendigung der
b) Sondierung
6.00
) d) nzb €) braun
f) Grobsand g) h) )]
+

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

Schichtenverzeichnis 0064-20
fiir Bohrungen chne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
Seite 4
GmbH & Co. KG
Vorhaben: Neubau einer Kindertagesstitte in 24802 GroB Volistedt, To'n Spriittenhuus 2 ¢
. . Datum:
Bohrung BS4 /Bhtt:1 Hohe: +26.27 mNHN 240 5050
1 2 3 4 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkung Sonderprobe
e m Wasserfiihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | £ (pliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung 2 Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Sand, Mutterboden, Wurzelreste Pr. | 1 0.50
b)
0.50
<) d} nzb €) braun
) Auffilllung g) h) D
a) Grobsand, stark mittelsandig, kiesig, schwach Pr. | 2 2.00
feinsandig
b)
2.00
9) d) nzb - szb €) braun
f) Grobsand g) h) )]
a) Grobsand, stark mittelsandig, kiesig, schwach Pr. | 3 3.50
feinsandig
b)
3.50
<) d) nzb €) braun
f) Grobsand g) h) )]
a) Mittelsand, stark grobsandig, schwach feinsandig, Pr. 4 4,50
schwach kiesig
b)
4,50
) d) nzb €) braun
f) Mittelsand a) h) )}
a) Mittelsand, stark grobsandig, schwach feinsandig, kein Wasser, nach | Pr. 5 6.00
schwach kiesig Beendigung der
b) Sondierung
6.00
) d) nzb €) braun
f) Mittelsand 9) h) 0
+

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

Schichtenverzeichnis 0064-20
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
GmbH & Co. KG Seite 5
Vorhaben: Neubau einer Kindertagesstatte in 24802 GroB Vollstedt, To'n Spriittenhuus 2 ¢
Bohrun BS 5 Blatt: 1 Hohe: +26.21 Datum:
9 / one N 14,02.2020
1 2 3 4 5] &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge A inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang ) Kernverlust i Nr (Unter-
punkt | ) Upliche ) Geologische hy Y i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
@) Auffiillung, Mutterboden, Sand, kiesig, Wurzelreste Pr. 1 0.40
b)
0.40
<) d) nzb €} braun
f) Auffiillung 1)) h) i)
a) Grobsand, stark mittelsandig, schwach kiesig, schwach Pr. 2 2.00
feinsandig
b)
2.00
c) d) nzb €) braun
f) Grobsand g) h) )]
a) Grobsand, stark mittelsandig, schwach kiesig, schwach Pr. | 3 3.20
feinsandig
b)
3.20
<) d) nzb €) braun
f) Grobsand )] h) )]
a) Grobsand, stark mittelsandig, schwach kiesig, schwach Pr. 4 5.10
feinsandig
b)
5.10
<) d} nzb €} braun
f) Grobsand 9) h) )]
a) Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, schwach kein Wasser, nach | Pr. | 5 6.00
kiesig Beendigung der
b) Sondierung
6.00
c) d} nzb €) braun
f) Mittelsand 9) h) D
+

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

Schichtenverzeichnis 0064-20
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
Seite 6
GmbH & Co. KG
Vorhaben: Neubau einer Kindertagesstitte in 24802 Grof Vollstedt, To'n Sprittenhuus 2 ¢
. L Datum:
Bohrung BS6 /Blatt:1 Hbhe: +26.42 mNHN S 0sna0
I 2 3 4| s 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erginzende Bemerkung Sonderprobe
. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | £y Ubliche g) Geologische hy ¥ ) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung b Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Mutterboden, sandig Pr. | 1 0.60
b)
0.60
c) d) nzb €) braun
f) Auffiillung 9) h) )
+
a) Grobsand, stark mittelsandig, kiesig, schwach Pr. | 2 2.00
feinsandig
b)
2.00
9] d) nzb e) braun
f) Grobsand 9) h) )
a) Grobsand, stark mittelsandig, kiesig, schwach Pr. 3 3.50
feinsandig
b)
3.50
o d) nzb €) braun
f) Grobsand a) h) )]
a) Grobsand, stark mittelsandig, kiesig, schwach Pr. 4 5.00
feinsandig
b)
5.00
9] d) nzb e) braun
f) Grobsand g) h) ]
a) Mittelsand, schwach feinsandig, schwach grobsandig kein Wasser, nach | Pr. | 5 6.00
Beendigung der
b) Sondierung
6.00
%) d) nzb €) braun
f) Mittelsand g) h) )
+

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




